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1. O t®to pŚ²ruļce 

1.1. Rozsah 

Tato instalaļn² pŚ²ruļka je neoddŊlitelnou souļ§st² produktŢ s®rie X3-Hybrid G4 a popisuje mont§ģ, 
instalaci, uveden² do provozu, ¼drģbu, diagnostiku z§vad a jejich Śeġen² tŊchto produktŢ. PŚed 
pouģit²m mŊniļe si ji pros²m peļlivŊ pŚeļtŊte. 

 

X3-Hybrid-5.0-D X3-Hybrid-5.0-M X3-Hybrid-10.0-D X3-Hybrid-10.0-M 

X3-Hybrid-6.0-D X3-Hybrid-6.0-M X3-Hybrid-12.0-D X3-Hybrid-12.0-M 

X3-Hybrid-8.0-D X3-Hybrid-8.0-M X3-Hybrid-15.0-D X3-Hybrid-15.0-M 

 

  

Pozn§mka: ĂX3-Hybridñ je Śada mŊniļŢ pracuj²c²ch s ¼loģiġtŊm energie, kter§ podporuje fotovoltaickĨ 
reģim s pŚipojen²m k veŚejn® s²ti.  

  Ă5,0ñ znamen§ 5,0kW,  

 ĂDñ znamen§ Ăs DC-sp²naļemñ, ĂMñ znaļ² extern² pŚipojen². 

X3-Matebox, zabudovanĨ DC sp²naļ, jistiļ baterie, AC a EPS (Off-grid) jistiļ mohou sn²ģit n§klady z§-
kazn²ka na pŚ²sluġenstv².  

X3-Hybrid 15.0 splŔuje thajskou normu PEA/MEA pro zaŚ²zen² pŚipojen§ k s²ti. 

Uschovejte tuto pŚ²ruļku na dostupn®m m²stŊ. 

1.2. Komu je pŚ²ruļka urļena 

Tato pŚ²ruļka je urļena odborn²kŢm. Postupy uveden® v t®to pŚ²ruļce sm² prov§dŊt pouze kvalifikovanĨ 
person§l.  

1.3.  Pouģit® symboly 

V t®to pŚ²ruļce najdete n§sleduj²c² odkazy a symboly: 

 

Nebezpeļ²! 

Tento symbol znaļ² moģnost vzniku  nebezpeļnĨch situac², kter® mohou nastat pŚi 
nedodrģen² pokynŢ, a kter® mohou zpŢsobit tŊģk§ zranŊn² nebo dokonce smrt. 

 

Varov§n²! 

Tento symbol znaļ² moģnost vzniku  nebezpeļnĨch situac², kter® mohou nastat pŚi 
nedodrģen² pokynŢ, a kter® mohou zpŢsobit tŊģk® zranŊn² nebo smrt. 

 

Pozor! 

Tento symbol znaļ² moģnost vzniku  nebezpeļnĨch situac², kter® mohou nastat pŚi 
nedodrģen² pokynŢ, a kter® mohou zpŢsobit lehk® nebo stŚednŊ tŊģk® zranŊn². 

 

UpozornŊn²! 

Tento symbol upozorŔuje na dŢleģit® tipy pro pochopen² funkc² a pro zajiġtŊn² opti-
m§ln²ho provozu. 
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1.3.1. DŢleģit® bezpeļnostn² pokyny 

 

Nebezpeļ²! 

Ohroģen² ģivota v dŢsledku vysok®ho napŊt² v mŊniļi! 

Osoby odpovŊdn® za instalaci, elektrick® zapojen², ladŊn², ¼drģbu a za odstra-
Ŕov§n² z§vad pŚi provozu tohoto produktu mus² bĨt pouļen®, bĨt odborn²ky na 
spr§vn® postupy a mus² m²t odpov²daj²c² kvalifikaci pro zach§zen² s elektrickĨmi 
zaŚ²zen²mi a m²t znalosti tĨkaj²c² se bezpeļnostn²ch postupŢ.  

 

Pozor! 

BŊhem provozu mŊniļe je pŚ²snŊ zak§z§no se jej dotĨkat. Teplota krytu mŊniļe je 
vysok§ a hroz² nebezpeļ² pop§len². 

 

Pozor! 

Moģn® poġkozen² zdrav² kvŢli z§Śen²! 

NepŚibliģujte se nikdy k mŊniļi bl²ģe neģ na 20cm.  

 

UpozornŊn²! 

UzemnŊn² fotovoltaickĨch panelŢ. 

Dbejte na m²stn² pŚedpisy ohlednŊ uzemnŊn² fotovoltaickĨch panelŢ, aby se dos§h-
lo optim§ln² ¼rovnŊ bezpeļnosti syst®mu i osob. 

 

Varov§n²! 

UjistŊte se, ģe napŊt² na DC vstupu je menġ² neģ max. DC napŊt² mŊniļe. Vyġġ² 
napŊt² mŢģe zpŢsobit poġkozen² mŊniļe nebo jin® ġkody, kter® nejsou kryty z§ru-
kou. 

 

Varov§n²! 

KvalifikovanĨ technik mus² pŚed jakoukoliv ¼drģbou vļetnŊ ļiġtŊn² nebo prac² na 
obvodech odpojit jak AC tak DC zdroje napŊt² od mŊniļe. 

 

Varov§n²! 

MŊniļ se nepokouġejte opravovat, pokud je zaŚ²zen² v provozu. 

 

Varov§n²! 

Riziko ¼razu elektrickĨm proudem! 

 

PŚi instalaci produktu a jeho oģivov§n² striktnŊ dbejte na odpov²daj²c² bezpeļnostn² pokyny. BŊhem 
instalace, provozu nebo ¼drģbŊ si pros²m pozornŊ pŚeļtŊte v uģivatelsk® pŚ²ruļce nebo ve specifikaci 
mŊniļe odpov²daj²c² instrukce a opatŚen² a postupujte podle nich. MŊjte uģivatelskou pŚ²ruļku vģdy na 
dosah.   

Tento mŊniļ sm² bĨt provozov§n s pŚ²sluġenstv²m prod§vanĨm nebo doporuļenĨm spoleļnost² SolaX. 
Jin® pŚ²sluġenstv² mŢģe zpŢsobit poģ§r, ¼raz elektrickĨm proudem nebo jin® ġkody.  

Bez povŊŚen² naġ² spoleļnosti nesm² bĨt otev²r§n kryt mŊniļe ani nesm² bĨt nahrazov§ny souļ§stky 
mŊniļe. V opaļn®m pŚ²padŊ dojde k z§niku z§ruky.  

Pouģit² a provoz mŊniļe mus² bĨt prov§dŊn podle pokynŢ v t®to pŚ²ruļce. V opaļn®m pŚ²padŊ dojde k 
z§niku z§ruky.  

BŊhem provozu mŊniļe mŢģe teplota jeho povrchu pŚekroļit 60ÁC. PŚed dotykem mŊniļe se ujistŊte, ģe 
je kryt dostateļnŊ chladnĨ, a zajistŊte, ģe se jej nemohou dotĨkat dŊti.  

BŊhem oslunŊn² fotovoltaick®ho pole je generov§no nebezpeļnŊ vysok® DC napŊt². Postupujte pros²m 
podle naġich instrukc², jinak hroz² smrteln® nebezpeļ².  
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PŚed manipulac² s kabel§ģ² nebo s elektroinstalac² mus² bĨt alespoŔ pŊt minut od mŊniļe odpojeny DC 
a AC zdroje, aby doġlo ke kompletn²mu vybit² mŊniļe a zamezilo se ¼razu elektrickĨm proudem.   

Fotovoltaick® panely pouģit® s t²mto mŊniļem mus² splŔovat poģadavky normy IEC61730A, a celkov® 
napŊt² fotovoltaick®ho pole bez zat²ģen² mus² bĨt niģġ² neģ maxim§ln² jmenovit® napŊt² mŊniļe. Ja-
k®koliv poġkozen² zpŢsoben® vyġġ²m neģ povolenĨm napŊt²m nejsou kryty z§rukou. 

M²sto instalace mus² bĨt chr§nŊn® pŚed vlivem vlhk®ho prostŚed² nebo korozivn²mi reagenty.  

Pot®, co se mŊniļ odpoj² od FV pole ļi od s²tŊ, mŢģe po kr§tkou dobu doch§zet k urļit®mu zbytkov®mu 
proudu. BuŅte opatrn², mŢģe doj²t k v§ģn®mu zranŊn² nebo dokonce k ¼mrt². Pomoc² multimetru 
(impedance alespoŔ 1Mɋ) zmŊŚte napŊt² mezi UDC a UDC- abyste se ujistili, ģe vstup mŊniļe je pŚed 
zah§jen²m provozu vybitĨ pod bezpeļn® napŊt² (35VDC).  

ü PŚepŊŠov® ochrany (SPD) pro FV instalaci 

 

Varov§n²! 

FV instalace by mŊla bĨt vybavena ochranami pŚed pŚepŊt²m.  

K s²ti pŚipojenĨ mŊniļ je vybavenĨ pŚepŊŠovĨmi ochranami na stranŊ FV i AC vstu-
pu.  

 

PŚ²mĨ i nepŚ²mĨ ¼der blesku mŢģe zpŢsobit selh§n². PŚepŊt² je nejļastŊjġ² pŚ²ļinou poġkozen² bleskem 
vŊtġiny zaŚ²zen². PŚepŊt² mŢģe vzniknout jak na vstupu FV tak na AC vĨstupu, zejm®na v pŚ²padŊ in-
stalac², kter® vyģaduj² dlouh® kabel§ģe.  

PŚed instalac² pŚepŊŠovĨch ochran vyhledejte radu odborn²ka.  

Extern² pŚepŊŠov§ ochrana mŢģe omezit vliv pŚ²m®ho z§sahu bleskem a bleskojistka mŢģe sv®st r§zovĨ 
proud do zemŊ.  

Je-li budova osazen§ hromosvodem um²stŊna daleko od m²sta instalace mŊniļe, pak by se i v m²stŊ 
instalace mŊl nainstalovat hromosvod, aby se zamezilo elektrick®mu a mechanick®mu poġkozen² mŊ-
niļe. 

Pro ochranu DC syst®mu je nutn® osadit dvoj¼rovŔovou pŚepŊŠovou ochranu mezi DC vodiļi mŊniļe a 
fotovoltaickĨm polem.  

Pro ochranu AC syst®mu je zapotŚeb² pŚepŊŠov® ochrany tŚ²dy 2 nainstalovan® na AC vĨstup, mezi 
mŊniļ a s²Š. Instalace mus² bĨt v souladu s poģadavky normy IEC61643-21-  

Veġker§ DC kabel§ģ mus² bĨt co nejkratġ² a kladnĨ a z§pornĨ vodiļ t®hoģ vstupu mus² bĨt veden 
spoleļnŊ, aby se zamezilo smyļk§m v syst®mu. Tento poģadavek na co nejkratġ² vzd§lenosti se tĨk§ i 
pomocnĨch zemn²c²ch a st²n²c²ch zemn²c²ch vodiļŢ.   

ü Anti-ostrovn² efekt 

Ostrovn² efekt znamen§ nespr§vnou detekci vĨpadku s²tŊ vĨrobnou elektrick® energie, coģ mŢģe vy¼stit 
v neust§lou dod§vku elektŚiny do s²tŊ. To mŢģe bĨt velmi nebezpeļn® pro obsluģnĨ person§l veden² 
veŚejn® s²tŊ.  

MŊniļe Śady X3-Hybrid G4 pouģ²vaj² k zabr§nŊn² ostrovn²ho efektu metodu aktivn²ho frekvenļn²ho off-
setu. 

ü PŚipojen² PE a ¼nikovĨ proud 

MŊniļ m§ zabudovanĨ vnitŚn² certifikovanĨ Ăresidual current monitoringñ (RCM) pro ochranu pŚed 
moģnĨm ¼razem elektrickĨm proudem a pŚed poģ§rem v pŚ²padŊ poruchy na kabel§ģi nebo poruchy 
mŊniļe. Podle IEC 62109-2:2011 jsou poģadov§ny dvŊ prahov® hodnoty vybaven² monitoringu: VĨchoz² 
hodnota pro ochranu pŚed ¼razem elektrickĨm proudem je 30mA a pro pomalu rostouc² proud 300mA.  

MŊniļ se zabudovanĨm RCM zamez² moģnosti zbytkov®ho DC proudu na 6mA, takģe v syst®mu lze 
pouģ²t extern² proudovĨ chr§niļ typu A (Ó30 mA).  
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Varov§n²! 

VysokĨ ¼nikovĨ proud! 

Bezpodm²neļnŊ uzemnit pŚed pŚipojen²m nap§jen²! 

 

¶ Nespr§vnŊ proveden® uzemnŊn² mŢģe zpŢsobit zranŊn², smrt nebo nespr§vnou funkci zaŚ²zen² 
a mŢģe zvĨġit elektromagnetick® vyzaŚov§n². 

¶ UjistŊte se, ģe uzemnŊn² je provedeno podle IEC62109 a ģe prŢŚezy vodiļŢ odpov²daj² spe-
cifikac²m pŚ²sluġn® normy.  

¶ NeuzemŔujte zemn²c² konec zaŚ²zen² propojenĨch do s®rie, aby se zabr§nilo v²cebodov®mu 
uzemnŊn².  

¶ Elektrick§ zaŚ²zen² mus² bĨt instalov§na v souladu s normou dan® zemŊ. 

Pro Spojen® Kr§lovstv²: 

¶ Instalace pŚipojen§ k nap§jec²m svork§m zaŚ²zen² by mŊla odpov²dat normŊ BS 7671. 

¶ Elektroinstalace fotovoltaickĨch zaŚ²zen² mus² splŔovat poģadavky norem BS 7671 a IEC 
60364-7-712. 

¶ Nesm² se mŊnit nastaven² ochrany. 

¶ Instalaļn² technik mus² zajistit, ģe zaŚ²zen² je instalov§no a provozov§no v souladu s poģadavky 
normy   ESQCR22(1)(a).  

ü Bezpeļnostn² pokyny tĨkaj²c² se bateri 

MŊniļe Śady SolaX X3-Hybrid G4 mohou bĨt pŚipojeny k vysokonapŊŠovĨm bateri²m, pŚiļemģ odpov²-
daj²c² parametry jako typ baterie, jmenovit® napŊt², jmenovit§ kapacita atd. najdete v kapitole 3.3 

Pro podrobnosti nahl®dnŊte do specifikac² pouģit® baterie.  

1.3.2. VysvŊtlen² symbolŢ 

Tato kapitola objasŔuje na mŊniļi a ġt²tku pouģit® symboly. 

 

¶ Symboly na mŊniļi 

 

Symbol popis 

 

Provozn² displej 

 

Stav baterie 

 

Pokud se vyskytla z§vada, neodkladnŊ kontaktujte instalaļn²ho technika. 
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¶ Symboly na ġt²tku 

Symbol popis 

 

Znaļka CE.  

MŊniļ splŔuje poģadavky aplikovatelnĨch pr§vn²ch pŚedpisŢ CE.  

 

Certifikace TUV. 

 

Znaļka RCM 

 

Znaļka UKCA. MŊniļ vyhovuje aplikovatelnĨm poģadavkŢm UKCA. 

 

Znaļka UKNI. MŊniļ vyhovuje aplikovatelnĨm poģadavkŢm UKNI. 

 

Certifikace SAA 

 

Varov§n² pŚed vysokou teplotou. 

MŊniļ se mŢģe pŚi provozu zahŚ²vat. NedotĨkejte se jej bŊhem provozu. 

 

NebezpeļnŊ vysok® napŊt². 

ĢivotnŊ nebezpeļn® napŊt² v mŊniļi! 

 

Nebezpeļ². 

Nebezpeļ² ¼razu elektrickĨm proudem. 

 

Dbejte na doporuļen² v dodan® pŚ²ruļce. 

 

MŊniļ nesm² bĨt likvidov§n v komun§ln²m odpadu. 

Bliģġ² informace o bezpeļn® likvidaci najdete v t®to pŚ²ruļce.  

 

Neprovozujte mŊniļ, pokud nen² izolov§n od baterie, s²tŊ a zdroje FV.  
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Ģivotu nebezpeļn® napŊt².  

Zbytkov® napŊt² v mŊniļi do pŊti minut od vypnut².  

PŚed otevŚen²m horn²ho krytu mŊniļe nebo krytu DC poļkejte 5 minut.  

 

1.4. PŚedpisy CE 

Tato kapitola popisuje poģadavky evropskĨch smŊrnic pro n²zkonapŊŠov® syst®my, kter® obsahuj² 
bezpeļnostn² pokyny a podm²nky pŚijatelnosti pro c²lovĨ syst®m. Tyto podm²nky je tŚeba dodrģovat pŚi 
instalaci, provozu i ¼drģbŊ pŚ²stroje. Nedodrģen² tŊchto poģadavkŢ mŢģe zpŢsobit zranŊn² ļi smrt, nebo 
poġkozen² pŚ²stroje.  

PŚed pouģit²m mŊniļe si pros²m pozornŊ pŚeļtŊte pŚ²ruļku. Nerozum²te-li zcela nebezpeļ², varov§n², 
vĨstrah§m a popsanĨm pokynŢm, pak pŚed instalac², provozem a ¼drģbou pŚ²stroje kontaktujte pros²m 
autorizovan®ho dovozce.  

S²ŠovĨ mŊniļ splŔuje poģadavky stanoven® smŊrnic² o n²zk®m napŊt² (LVD) 2014/35 / EU a smŊrnic² o 
elektromagnetick® kompatibilitŊ (EMC) 2014/30 / EU.  

Tento pŚ²stroj d§le odpov²d§ norm§m  

EN 62109-1:2010;  

EN 62109-2:2011;  

IEC 62109-1(ed.1);  

IEC62109-2(ed.1);  

EN 61000-6-3:2007+A:2011;  

EN 61000-6-1:2007;  

EN 61000-6-2:2005. 

Zah§jen² provozu mŊniļe pŚipojen®ho k FV syst®mu je zak§z§no, dokud nejsou splnŊny poģadavky 
smŊrnice EC (2014/35 / EU, 2014/30 / EU atd.). 

MŊniļ urļenĨ pro pŚipojen² k veŚejn® s²ti je z vĨroby zcela pŚipraven k pŚipojen² k s²ti i k FV zdroji, mus² 
bĨt vġak nainstalov§n v souladu s n§rodn²mi pŚedpisy. Dodrģen² bezpeļnostn²ch pŚedpisŢ ovlivŔuje i 
zpŢsob instalace a konfigurace syst®mu, vļetnŊ dodrģen² postupŢ pŚipojen². Syst®m mus² bĨt nain-
stalov§n pouze profesion§lem znalĨm poģadavkŢ na bezpeļnost a EMC. Osoba, kter§ syst®m nain-
stalovala, je zodpovŊdn§ za to, ģe syst®m odpov²d§ vġem pŚ²sluġnĨm z§konnĨm norm§m platnĨch v 
zemi, kde bude pouģ²v§n.  

KaģdĨ jednotlivĨ subsyst®m mus² bĨt propojen zpŢsoby, kter® jsou regulov§ny n§rodn²mi a mezin§-
rodn²mi standardy, jako je n§rodn² pŚedpis NFPA ļ. 70 nebo VDE smŊrnice 0107.  

 

2. Đvod 

2.1. Z§kladn² vlastnosti 

MŊniļe Śady X3-Hybrid G4 jsou mŊniļe vysok® kvality, kter® pŚemŊŔuj² sol§rn² energii na stŚ²davĨ proud 
a ukl§daj² energii do bateri². MŊniļe mohou bĨt pouģity pro optimalizaci vlastn² spotŚeby, pro ukl§d§n² 
energie do bateri² pro pozdŊjġ² pouģit² a pro dod§vku energie do veŚejn® s²tŊ. ZpŢsob, jakĨm bude mŊniļ 
pracovat, z§vis² na uģivatelsk®m nastaven². MŊniļ mŢģe poskytnout nouzovou dod§vku energie v 
pŚ²padŊ vĨpadku dod§vky elektrick®ho proudu. 

2.2. Syst®movĨ blokovĨ diagram 

MŊniļe Śady X3-Hybrid G4 maj² dva zpŢsoby zapojen², jeden je pro modely Śady M pŚipojen® k X3-
Mateboxu, druhĨ pro modely D. 
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V rŢznĨch zem²ch jsou pouģity dva zpŢsoby zapojen²: prvn² propojuje neutr§ln² pracovn² vodiļ N s PE 
vodiļem; a druhĨ, ve kter®m jsou tyto vodiļe oddŊleny ï viz. n²ģe. 

Sch®ma A: vodiļe N a PE jsou nepropojeny, modely Śady D (pro vŊtġinu zem²): 

 

Sch®ma B: vodiļe N a PE jsou nepropojeny, modely Śady M (pro vŊtġinu zem²): 
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Sch®ma C: vodiļe N a PE jsou propojeny, modely Śady D (pouģiteln® v Austr§lii): 

 

Sch®ma D: vodiļe N a PE jsou propojeny, modely Śady M (pouģiteln® v Austr§lii): 
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2.3. Pracovn² reģimy 

MŊniļ Śady X3-Hybrid G4 mŢģe bĨt v z§vislosti na poģadavc²ch provozov§n v rŢznĨch reģimech. 

 

Maximalizace vlastn² spotŚeby 
Tento reģim je vhodnĨ pro m²sta s n²zkou vĨkupn² cenou a vysokou cenou nakupovan® 
energie. 
1) Je-li sol§rn² energie dostatek v dobŊ nab²jen² a vyb²jen², pouģije se prim§rnŊ sol§rn² 
energie pro spotŚebiļe a zbĨvaj²c² energi² se budou nab²jet baterie. 
Pokud je baterie plnŊ nabit§, pŚebyteļn§ energie se poġle do veŚejn® s²tŊ (mŊniļ omez² 
pŚetokovĨ vĨkon na nastavenĨ limit, nebo podle nastaven² zcela zamez² pŚetoku). 
FV > Z§tŊģ, FV Ÿ z§tŊģ Ÿ baterie Ÿ s²Š 
2) Pokud sol§rn² energie v dobŊ nab²jen² baterie nedostaļuje a je aktivn² pouze nab²jec² 
perioda, FV energie se pouģije prim§rnŊ pro pokryt² z§tŊģe, zbĨvaj²c² potŚebn§ energie 
se doļerp§ ze s²tŊ a baterie se nebude vyb²jet.  
FV < z§tŊģ, FV + s²Š Ÿ z§tŊģ 
Pokud je aktivn² i vyb²jec² perioda tak z§tŊģ je pokryta spoleļnŊ z FV + BAT. Pokud tato 
energie je st§le nedostaļuj²c², zbĨvaj²c² energie bude dobr§na ze s²tŊ. 
FV < z§tŊģ, FV + baterie + s²Š Ÿ z§tŊģ 

 

3) Sol§rn² energie je nedostupn§ a baterie potŚebuje nab²t: spotŚeba se vykryje ze s²tŊ 
a ze s²tŊ se t®ģ mŢģe dob²jet baterie. 
FV = 0, s²Š Ÿ z§tŊģ + baterie 
Baterie je nabit§: spotŚeba se prim§rnŊ vykryje z baterie. Nen²-li energie v baterie 
dostatek, zbĨvaj²c² spotŚeba se dokryje ze s²tŊ. MŊniļ pŚejde do ¼sporn®ho reģimu.  
FV=0, baterie + s²Š Ÿ z§tŊģ 
Minim§ln² SOC baterie lze nastavit v rozsahu 10 - 100%. Takt®ģ lze nastavit minim§ln² 
SOC baterie pro nabit² v rozsahu 10 ï 100%. 

 

Priorita pŚetoku do s²tŊ 
Tento reģim je vhodnĨ pro m²sta s vysokou vĨkupn² cenou, lze omezit pŚetokovĨ vĨkon. 
1) Pokud je v ļase nab²jen² baterie dostatek FV energie: FV se prim§rnŊ pouģije pro 
spotŚebiļe, pak se pouģije pro nabit² baterie do nastaven® kapacity, zbĨvaj²c² proud se 
prod§ do s²tŊ. Pokud m²stn² distribuļn² spoleļnost omezuje maxim§ln² pŚetokovĨ vĨkon, 
zbĨvaj²c² energie se pouģije pro nab²jen² baterie.  
FV > Z§tŊģ, FV Ÿ z§tŊģ Ÿ s²ŠŸ  baterie 
v ļase vyb²jen²: z§tŊģ je prioritnŊ pokryt§ ze s²tŊ, zbĨvaj²c² energie se poġle do s²tŊ.  
2) je-li sol§rn² energie nedostatek pro nabit² baterie: SpotŚeba se prioritnŊ pokryje sol§rn² 
energi², zbĨvaj²c² potŚebn§ energie se vezme ze s²tŊ. Baterie se nevyb²j².  
FV < z§tŊģ, FV + s²Š Ÿ z§tŊģ 
V ļase vyb²jen²: z§tŊģ se pokryje spoleļnŊ energi² z panelŢ a z baterie. Pokud je i tak 
energie nedostatek, zbĨvaj²c² energie ze vezme ze s²tŊ.  
FV < z§tŊģ, FV + baterie + s²Š Ÿ z§tŊģ 
3) Sol§rn² energie je nedostupn§ 
Doba aktivn²ho nab²jen²: spotŚebiļe budou nap§jeny ze s²tŊ a ze s²tŊ se t®ģ nabije 
baterie. 
FV=0, s²Š Ÿ z§tŊģ + baterie 
Doba aktivn²ho vyb²jen²: spotŚebiļe budou nap§jeny z baterie, a pokud energie bude 
nedostatek, spotŚebiļe budou pokryty ze s²tŊ 
FV=0, baterie + s²Š Ÿ z§tŊģ  
Minim§ln² SOC baterie lze nastavit v rozsahu 10 - 100%. Takt®ģ lze nastavit minim§ln² 
SOC baterie pro nabit² v rozsahu 10 ï 100%. 

 

Reģim z§lohy (UPS) 
Tento reģim je vhodnĨ v m²stech s ļastĨmi vĨpadky dod§vek energie.  
Reģim je totoģnĨ s reģimem maximalizace vlastn² spotŚeby. Tento reģim udrģuje nabit² 
baterie na relativnŊ vysok® ¼rovni (podle nastaven²) tak, aby se zajistilo nouzov® na-
p§jen² spotŚeby v pŚ²padŊ vĨpadku dod§vky proudu ze s²tŊ. Uģivatel® se nemus² o 
kapacitu baterie starat.  
Minim§ln² SOC baterie lze nastavit v rozsahu 30 - 100%. Takt®ģ lze nastavit minim§ln² 
SOC baterie pro nabit² v rozsahu 30 ï 100%. 
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Reģim EPS (off-grid) 
Tento reģim se pouģije v pŚ²padŊ vĨpadku veŚejn® s²tŊ. Syst®m poskytne spotŚebiļŢm 
nouzovou dod§vku energie sol§rn² energi² a energi² z baterie. Syst®m mus² bĨt v tomto 
pŚ²padŊ vybaven bateri².  
1) Je-li sol§rn² energie dostatek 
Sol§rn² energi² se prioritnŊ poskytne z§tŊģi, pŚebyteļn§ energie se pouģije pro nab²jen² 
baterie.  
FV > z§tŊģ, FV Ÿ z§tŊģ Ÿ baterie 
2) Je-li sol§rn² energie nedostatek 
ZbĨvaj²c² z§tŊģ se pokryje energi² z baterie.  
FV < z§tŊģ, FV Ÿ z§tŊģ Ÿ baterie 
3) Sol§rn² energie nen² dostupn§ 
SpotŚebiļe se vykryj² energi² z baterie, dokud se baterie nevybije pod minim§ln² nasta-
ven® SOC. Pot® se mŊniļ vypne.  
FV=0, Baterie Ÿ z§tŊģ 
Minim§ln² SOC baterie pro reģim EPS je nastaviteln® v rozsahu 30 ï 100%. 

 

Pozn§mka: v pŚ²padŊ, ģe je s²Š pŚipojena, pracuj² vġechny reģimy norm§lnŊ pŚi SOC baterie nad 5%. Je-
li baterie vybit§ pod 5%, nabije se baterie prioritnŊ na SOC 11% a pot® se mŊniļ vr§t² na reģim na-
stavenĨ uģivatelem.  

2.4. RozmŊry 
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2.5. Svorky mŊniļe 

 

Konektor Popis 

A DC-odpojovaļ 

B Svorky pro pŚipojen² FV 

C Svorky pro pŚipojen² baterie 

D USB port pro upgrade 

E EthernetovĨ port 

F Komunikace s bateriemi 

G ElektromŊr / CT rozhran² 

H PŚipojen² k s²ti 

I Zemn²c² svorka 

J Ventil§tory (jen modely X3-Hybrid-12.0-D/M a X3-Hybrid-15.0-D/M) 

K Rozhran² extern²ho monitoringu 

L 
CAN je vyhrazenĨ port / SHUT je vyhrazenĨ port / DRM port (jen 
pro Austr§lii) 

M EPS (Off-grid) vĨstup (pŚipojen² z§tŊģe) 

 

 

Varov§n²! 

Manipulaci s mŊniļem sm² prov§dŊt pouze odbornĨ person§l.  
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3. Technick® ¼daje 

3.1. DC vstupy (modely D/M) 

Model X3-Hybrid-5.0 X3-Hybrid-6.0 X3-Hybrid-8.0 X3-Hybrid-10.0 X3-Hybrid-12.0 X3-Hybrid-15.0 

Max. doporuļenĨ vĨkon 
DC (W) 

A:4000/B:400
0 

A:5000/B:5
000 

A:7000/B:500
0 

A:9000/B:60
00 

A:11000/B:7
000 

A:11000/B:7
000 

Max. napŊt² DC (V) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Jmenovit® pracovn² na-
pŊt² DC (V) 640 640 640 640 640 640 

Typick® pracovn² napŊt² 
(V) 

180-950 180-950 180-950 180-950 180-950 180-950 

Max. vstupn² proud (A) 14/14 14/14 26/14 26/14 26/14 26/14 

Max. zkratovĨ proud (A) 16/16 16/16 30/16 30/16 30/16 30/16 

Startovac² vstupn² napŊt² 
(V) 

200 200 200 200 200 200 

Poļet MPP sledovaļŢ 2 2 2 2 2 2 

Pol² na sledovaļ A:1/B:1 A:1/B:1 A:2/B:1 A:2/B:1 A:2/B:1 A:2/B:1 

 

3.2. AC vĨstupy a vstupy (modely D/M) 

 

Model X3-Hybrid-5.0 X3-Hybrid-6.0 X3-Hybrid-8.0 X3-Hybrid-10.0 X3-Hybrid-12.0 X3-Hybrid-15.0 

AC vĨstup 

JmenovitĨ vĨkon (W) 5000 6000 8000 10000 12000 
15000 (PEA 

14000) 

Max. zd§nlivĨ AC vĨkon 
(VA) 

5500 6600 8800 11000 13200 15000 

Jmenovit® napŊt² AC (V) 415/240; 400/230; 380/220 

Jmenovit§ frekvence s²tŊ 
(Hz) 

50/60 

Max. AC proud (A) 8,1 9,7 12,9 16,1 19,3 24,1 

Faktor ¼ļin²ku 1 (0,8 n§bŊhovĨ, 0,8 sestupnĨ) 

Celkov® harmonick® 
zkreslen² (THDi) 

<3% 

AC vstup 

JmenovitĨ AC vĨkon (W) 10000 12000 16000 20000 20000 20000 

Jmenovit® napŊt² s²tŊ (V) 415/240; 400/230; 380/220 

Jmenovit§ frekvence s²tŊ 
(Hz) 

50/60 

Max. AC proud (A) 16,1 19,3 25,8 32,0 32,0 32,0 

3.3. Baterie (modely D/M) 

Model X3-Hybrid-5.0 X3-Hybrid-6.0 X3-Hybrid-8.0 X3-Hybrid-10.0 X3-Hybrid-12.0 X3-Hybrid-15.0 

Typ baterie Lithiov® baterie 

NapŊt² plnŊ nabit® baterie 
(V) 

180-650 

Max. Nab²jec² / vyb²jec² 
proud (A) 

30A 

Komunikaļn² rozhran² CAN/RS-485 

Ochrana proti pŚep·lov§n² Ano 
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3.4. Đļinnost, bezpeļnost a ochrany (modely D/M) 

Model X3-Hybrid-5.0 X3-Hybrid-6.0 X3-Hybrid-8.0 X3-Hybrid-10.0 X3-Hybrid-12.0 X3-Hybrid-15.0 

Đļinnost MPPT 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 

Đļinnost EU 97,7% 97,7% 97,7% 97,7% 97,7% 97,7% 

Max. Đļinnost 98,2% 98,2% 98,2% 98,2% 98,2% 98,2% 

Max. Đļinnosti nab²jen² 
baterie (FVŸBAT) pŚi 
pln® z§tŊģi 

98,5% 98,5% 98,5% 98,5% 98,5% 98,5% 

Max. Đļinnosti vyb²jen² 
baterie (BATŸAC) pŚi 
pln® z§tŊģi 

97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 

Bezpeļnost a ochrany  

DC SPD ochrana integrovan§ 

AC SPD ochrana integrovan§ 

Ochrana proti pŚepŊt² a 
podpŊt² ano 

Ochrana s²tŊ ano 

Sledov§n² pŚestupu 
stejnosmŊrn® sloģky 

ano 

Sledov§n² zpŊtn®ho 
proudu ano 

Ochrana anti-island ano 

Ochrana pŚet²ģen² ano 

PŚechrana pŚehŚ§t² ano 

Detekce izolaļn²ho stavu 
pole 

ano 

 

3.5. VĨstup EPS (off-grid) (modely D/M) 

Model X3-Hybrid-5.0 X3-Hybrid-6.0 X3-Hybrid-8.0 X3-Hybrid-10.0 X3-Hybrid-12.0 X3-Hybrid-15.0 

JmenovitĨ vĨkon EPS 
(off-grid) (VA) 

5000 6000 8000 10000 12000 15000 

Jmenovit® napŊt² EPS 
(off-grid) (V) 

400V/230VAC 

Frekvence (Hz) 50/60 

JmenovitĨ proud EPS 
(off-grid) (A) 

7,2 8,7 11,6 14,5 17,5 21,8 

ĠpiļkovĨ vĨkon EPS 
(off-grid) (VA) 

7500, 60s 9000, 60s 12000, 60s 15000, 60s 15000, 60s 16500, 60s 

PŚep²nac² ļas (s) <10ms 

Celkov® harmonick® 
zkreslen² (THDv) <3% 

3.6. Obecn® parametry (modely D/M) 

Model X3-Hybrid-5.0 X3-Hybrid-6.0 X3-Hybrid-8.0 X3-Hybrid-10.0 X3-Hybrid-12.0 X3-Hybrid-15.0 

RozmŊry (ġ/v/h) (mm) 503x503x199 

RozmŊry balen² (mm) 560x625x322 

V§ha netto (kg) 30 30 30 30 30 30 

V§ha brutto (kg) 34 34 34 34 34 34 

ZpŢsob chlazen² PŚirozen® chlazen² Chytr® chlazen² 

Hluļnost (typick§) 
(dB) 

<40 <45 

Skladovac² teplota 

(̆) 
-40 - +70 
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Rozsah provozn²ch 

teplot (̆) 
-35 ï 60 (omezen² vĨkon pŚi 45) 

Vlhkost (%) 0% - 100% 

NadmoŚsk§ vĨġka (m) <3000 

Kryt² IP65 

TŚ²da ochrany I 

Klidov§ spotŚeba v 
pohotovostn²m reģi-
mu 

<5W 

Kategorie pŚepŊt² III (s²Š), II (baterie) 

StupeŔ zneļiġtŊn² III 

ZpŢsob mont§ģe Mont§ģ na zeŅ 

Topologie mŊniļe neizolovanĨ 

Komunikaļn² rozhran² ElektromŊr / CT, extern² Ś²zen² pŚes RS485, řada Pocket (voliteln®), DRM, USB 

 

* Konkr®tn² hrub§ hmotnost z§vis² na aktu§ln²m stavu pŚ²stroje, kter§ se mŢģe vlivem vnŊjġ²ho prostŚed² 
m²rnŊ liġit 

4. Instalace 

4.1. Zkontrolujte neporuġenost po pŚepravŊ 

Zkontrolujte, zda pŚi pŚepravŊ nedoġlo k poġkozen² zaŚ²zen². PŚi viditeln®m poġkozen², jako napŚ. rozbit², 
kontaktujte neodkladnŊ Vaġeho dodavatele.  
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4.2. Obsah balen² 

OtevŚete krabici a zkontrolujte, ģe balen² obsahuje n§sleduj²c² materi§l a pŚ²sluġenstv²: 

 

D²l Mnoģstv² Popis 

A 1 MŊniļ s®rie X3-Hybrid G4 

B 1 Konzole 

C* 1 VodotŊsnĨ konektor 

D* 6 FV konektor (3 x kladnĨ p·l, 3 x z§pornĨ) 

E* 6 Dutinky FV konektoru (3 x kladnĨ p·l, 3 x z§pornĨ) 
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F* 12 10AWG EU svorky 

G* 1 Zemn²c² svorka OT (uzemnŊn² mŊniļe) 

H 5 (hmoģdinky,  vloģky, vruty) 

I 1 Ġroub torx M5 

J 3 LinkovĨ komunikaļn² adapt®r (COM/ElektromŊr/BMS) 

K 2 Svorky pro pŚipojen² baterie (1x kladn§, 1x z§porn§) 

L 5 Konektor RJ45 

M* 1 PŚ²ruļka 

N 1 PŚ²ruļka pro rychlou instalaci 

O 1 Z§ruļn² list 

P 1 Pocket WiFi 

Q 1 ElektromŊr (voliteln®) 

R 1 CT (voliteln®) 

 

Pozn§mka: MŊniļe Śady M neobsahuj² v balen² pŚ²sluġenstv² C, D, E, F a G. MŊniļe Śady M mus² bĨt 
pouģity s X3-Matebox. 

L ï mŊniļe v Austr§lii mus² bĨt pŚipojeny k DRM, coģ je o jeden komunikaļn² adapt®r v²ce neģ v jinĨch 
zem²ch. 
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4.3. Pozn§mky k instalaci 

MŊniļe s®rie X3-Hybrid G4 jsou navrģeny pro venkovn² provoz (kryt² IP 65), takģe mŊniļe mohou bĨt 
nainstalov§ny ve venkovn²m prostŚed². 

M²sto pro instalaci mus² splŔovat n§sleduj²c² n§roky: 

¶ Ģ§dn® pŚ²m® osvŊtlen² sluncem. 

¶ Neinstalovat v bl²zkosti stavebn²ch hoŚlavĨch materi§lŢ. 

¶ Neinstalovat v m²stech, kter® jsou ohroģeny moģnou exploz² plynŢ nebo tapalin (napŚ. v bl²z-
kosti uskladnŊn² chemik§li²). 

¶ Neinstalovat pŚ²mo v chladn®m vzduchu. 

¶ Neinstalovat v bl²zkosti TV ant®n nebo ant®nn² kabel§ģe. 

¶ Neinstalovat vĨġe jak ve 3000m nadmoŚsk® vĨġky. 

¶ Nevystavovat deġti nebo vysok® vlhkosti, kter§ mŢģe zpŢsobit korozi nebo poġkozen² vnitŚn² 
elektroniky. 

¶ Zamezte pŚ²stup dŊtem. 

¶ Je-li mŊniļ nainstalov§n v tŊsnĨch prostorech, zajistŊte dostateļnĨ prostor pro chlazen². 

¶ Instalujte v prostŚed² s teplotou mezi -35ÜC aģ +60ÜC. 

¶ Sklon stŊny do 5Ü. 

¶ Zamezte pŚ²m®mu sluneļn²mu z§Śen², deġti a snŊhu. 
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4.4. PŚ²prava n§Śad² 

N§Śad² 

Typ N§zev Obr§zek N§zev Obr§zek 
S
t
r
o
j
o
v
®
 
i
n
s
t
a
l
a
ļ
n
²
 
n
§
Ś
a
d
²

 

PŚ²klepov§ vrtaļka 

Bit Ï 10 

 

Multimetr 

Rozsah DC napŊt² > 
1100VDC 

 

MomentovĨ ġrou-
bov§k 

KŚ²ģov§ hlava M5 

 

Sada utahovac²ch 
kl²ļŢ 
 

 

Krimpovac² kleġtŊ 

0,5mm2 ï 6mm2 

 

Ġt²pac² kleġtŊ 
 

 

L§mac² nŢģ 
 

Multifukļn² krimpova-
c² kleġtŊ (RJ45) 
 

 

Odizolov§vac² kleġtŊ 

 

Popisovaļ 

 

Gumov® klad²vko 

 

Metr 

 

Krimpovac² kleġtŊ 

 

Ġestihrann® kl²ļe 

 

EU krimpovac² kleġtŊ 

 

Vodov§ha 
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Respir§tor 

 

Ochrann® brĨle 

 

O
c
h
r
a
n
n
®
 
p
o
m
Ţ
c
k
y

 

Ochrann® rukavice 

 

Ochrann§ obuv 

 

 

Typ N§zev Obr§zek Poģadavky 

PŚ²pravn® zaŚ²zen² Jistiļ 

 

PŚipojen² s²tŊ a EPS (off-
grid), viz. Kapitola 4.5.2 

PŚ²prava kabel§ģe 

FV kabely 

 

Vyhrazen® FV kabely ve-
likosti 12AWG s odolnost² 
1000V, teplotn² odolnost² 
105ÁC a poģ§dn² odolnost² 
tŚ²dy VW-1 

Kabely EPS (off-grid) 

 

PŊti-ģ²lov® kabely 

Kabely s²tŊ 

 

PŊti-ģ²lov® kabely 

Komunikaļn² kabely 

 

St²nŊn§ kroucena dvoj-
linka 

Bateriov® kabely 

 

BŊģn® vodiļe 

PE vodiļe 

 

BŊģn® vodiļe 
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4.5. M²sto instalace 

4.5.1. Podm²nky na nosnĨ materi§l 

MŊniļ neinstalujte v bl²zkosti hoŚlavĨch materi§lŢ. 

MŊniļ pros²m nainstalujte na pevnĨ podklad, kterĨ unese hmotnost mŊniļe a bateriov®ho syst®mu. 
Neinstalujte mŊniļ na s§drokartonovou zeŅ nebo na podobn® materi§ly se ġpatnou zvukovou izolac², 
aby se provozn² hluk nepŚen§ġel do obytnĨch prostor.  

4.5.2. Poģadavky instalace 

Nainstalujte mŊniļ s maxim§ln²m sklonem zad 5Á. MŊniļ neinstalujte obr§cenŊ, s n§klonem dopŚedu 
ani na bok, ani s vŊtġ²m zadn²m n§klonem. 

 

4.5.3. Poģadavky na instalaļn² prostor 

Pro instalaci mŊniļe vyhraŅte dostateļnĨ prostor (alespoŔ 300mm) pro potŚebnĨ odvod tepla.  

 

Instalaļn² odstupy: 

Pozice Min. Vzd§lenost 

Vlevo 300mm 

Vpravo 300mm 

NahoŚe 300mm 

Dole 300mm 
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PŚi instalaci v²ce mŊniļŢ doporuļujeme nainstalovat je ve stejn® vĨġce. Pokud na to nen² dostatek m²sta, 
je vhodn® mŊniļe nainstalovat do vzoru Ădlaģdicñ. Nedoporuļujeme mŊniļe instalovat nad sebe. Zvol²te-
li instalaci mŊniļŢ nad sebou, dodrģte pros²m odstupy podle obr§zku n²ģe. 

 

4.6. Mont§ģ 

PŚ²prava 

PŚed mont§ģ² si pros²m pŚipravte n§sleduj²c² n§Śad²: 

 

N§Śad²: ġroubov§k, utahovac² kl²ļ, vrt§k Ï10mm, gumov® klad²vko, sadu n§strļnĨch kl²ļŢ a ġestihran® 
kl²ļe.  

ü Krok 1: pŚipevnŊte konzolu na zeŅ 

NejdŚ²ve najdŊte hmoģdinky a najdŊte n§stŊnnou konzoli v bal²ļku pŚ²sluġenstv²: 

 

a/ Pouģijte fixu pro oznaļen² m²sta pro d²ry na zdi pro upevnŊn² konzole. 
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b/ Vyvrtejte 65mm hlubok® d²ry na oznaļenĨch m²stech. 

 

 

ü Krok 2: povŊste mŊniļ na konzoli 

c/ do vyvrtanĨch dŊr zasuŔte hmoģdinky a zatluļte je do dŊr za pomoc² gumov®ho klad²vka; 

d/ Zarovnejte konzoli na ġrouby a pouģijte vnitŚn² ġestihrannĨ kl²ļ pro zaġroubov§n² vrutŢ, aģ neuslyġ²-
te cvaknut² hmoģdinky. 
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ü Krok 3: PŚipevnŊte mŊniļ na konzoli 

e/ zavŊste z§vŊs na mŊniļ do odpov²daj²c² polohy na zadn² stranŊ; 

f/ pomoc² vnitŚn²ho ġestihrann®ho kl²ļe zaġroubujte ġestihrann® ġrouby do zadn² strany mŊniļe 
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5. Elektrick® pŚipojen² 

5.1. PŚipojen² FV pole 

MŊniļe Śady X3-Hybrid G4 maj² dva FV vstupy. Vyberte pros²m fotovoltaick® panely dobr®ho vĨkonu a 
kvality. NapŊt² nezat²ģen®ho FV pole mus² bĨt niģġ² neģ maxim§ln² vstupn² napŊt² mŊniļe, a pracovn² 
napŊt² pole mus² bĨt v mezi MPPT napŊt² mŊniļe. 

Tabulka 1: maxim§ln² vstupn² napŊt² (pro modely D/M): 

 

Model X3-Hybrid-5.0 X3-Hybrid-6.0 X3-Hybrid-8.0 X3-Hybrid-10.0 X3-Hybrid-12.0 X3-Hybrid-15.0 

Max. DC napŊt² 
vstupu 

1000V 

 

 

 

UpozornŊn²! 

NapŊt² na FV panelech je velmi vysok® a spad§ do kategorie nebezpeļn®ho napŊ-
t². Pros²m postupujte v souladu s pravidly bezpeļnosti bŊhem pŚipojov§n². 

 

 

UpozornŊn²! 

NeuzemŔujte pros²m PV kladnĨ ani z§pornĨ p·l! 

 

 

Pozn§mka! 

Poģadavky na FV panely (pro kaģdĨ ze vstupŢ): 

¶ Pouģijte stejnĨ model panelŢ,  

¶ stejnĨ poļet,  

¶ stejnou orientaci,  

¶ stejnĨ n§klon. 

 

 

Pozn§mka! 

MŊniļe Śady X3-Hybrid G4 nepodporuj² n§sleduj²c² zpŢsob zapojen² panelŢ: 

 

MŊniļe Śady X3-Hybrid G4 podporuj² n§sleduj²c² zpŢsob zapojen² panelŢ: 
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ü Postup pŚipojen² 

PŚipojovac² konektory pro pŚipojen² k mŊniļi X3-Hybrid G4 M jsou zkompletov§ny. Pro po-
drobnosti nahl®dnŊte do pŚ²ruļky k X3-Matebox. U mŊniļŢ Śady D je nutno FV pŚipojen² prov®st.  

 

Krok 1: VypnŊte DC odpojovaļ, propojte FV panely, pŚipravte si 12AVG FV kabel a v balen² najdŊte FV 
kladnĨ a z§pornĨ konektor.  

 

Krok 2: Odizolujte konec kabelu v d®lce 7mm.  

 

Krok 3: Vloģte odizolovanĨ konec FV kabelu do kovov® dutinky (viz. Obr. 1) a ujistŊte se, ģe vġechna 
vl§kna vodiļe jsou zasunuty do kovov® dutinky (viz. Obr 2). 
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Krok 4: Dutinku na kabel nalisujte krimpovac²mi kleġtŊmi tak, aby bylo spojen² tŊsn® a neuvolnilo se. 

 

Krok 5: FV konektor je sloģen ze dvou ļ§st²: tŊlo konektoru a pŚevleļn§ matice. Provleļte kabel 
pŚevleļnou matic² a zasuŔte do tŊla konektoru. NezapomeŔte ģe ļerven® a ļern® oznaļen² odkazuje 
na konektor dan® polarity. Zatlaļte kabel do tŊla konektoru, dokud neuslyġ²te zacvaknut², kter® znaļ², 
ģe sestaven² konektoru je hotovo.  

 

Krok 6: Ut§hnŊte pŚevleļnou matici a zasuŔte kladnĨ a z§pornĨ konektor do pŚ²sluġnĨch konektorŢ v 
mŊniļi.  

 

 

Na obr§zku n²ģe je zn§zornŊna pozice pŚipojen² kladn®ho a z§porn®ho p·lu FV vstupu (PV-/PV+) na 
mŊniļi. 

Pozn§mka: pŚed pŚipojen²m FV konektorŢ vypnŊte pros²m odpojovaļ panelŢ a pouģijte multimetr ke 
kontrole, ģe je pole spr§vnŊ pŚipojeno s ohledem na polaritu. Zabr§n²te tak pŚep·lov§n².  
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Sch®ma pŚipojen² mŊniļe k FV poli. 

 

5.2. PŚipojen² s²tŊ a EPS (off-grid) vĨstupu 

MŊniļe Śady X3-Hybrid G4 jsou tŚ²-f§zov® mŊniļe. Vhodn§ jmenovit§ napŊt² jsou 380/400/415V o frek-
venci 50/60Hz. Dalġ² technick® parametry by mŊly bĨt v souladu s m²stn² veŚejnou s²t².  
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ü PŚipojen² s²tŊ 

 

Doporuļen® vodiļe a jistiļe pro pŚipojen² k s²ti (modely D/M): 

Model X3-Hybrid-5.0 X3-Hybrid-6.0 X3-Hybrid-8.0 X3-Hybrid-10.0 X3-Hybrid-12.0 X3-Hybrid-15.0 

Kabel (mŊŅ) 4-6mm2 4-6mm2 4-6mm2 5-6mm2 5-6mm2 5-6mm2 

Jistiļ 20A 20A 32A 40A 40A 40A 

 

Doporuļen® vodiļe a jistiļe pro pŚipojen² k EPS (off-grid) (modely D/M): 

 

Model X3-Hybrid-5.0 X3-Hybrid-6.0 X3-Hybrid-8.0 X3-Hybrid-10.0 X3-Hybrid-12.0 X3-Hybrid-15.0 

Kabel (mŊŅ) 4-6mm2 4-6mm2 4-6mm2 4-6mm2 4-6mm2 4-6mm2 

Jistiļ 16A 16A 20A 25A 32A 40A 

 

Z§tŊģ by nemŊla bĨt pŚipojena pŚ²mo k mŊniļi. 

 

Nespr§vn® pŚipojen² z§tŊģe k mŊniļi 

 

 

5.3. Sch®mata pŚipojen² EPS (off-grid) 

MŊniļe Śady X3-Hybrid G4 jsou vybaveny funkc² EPS (off-grid). Je-li pŚipojena s²Š, vĨstup mŊniļe je 
pŚipojen k s²ti, pokud je s²Š odpojena, vĨstup mŊniļe jde na EPS (off-grid) vĨstup.  

Funkce EPS (off-grid) mŢģe bĨt vyuģita pro pŚipojen² nŊkterĨch spotŚebiļŢ, podle schemat uvedenĨch 
n²ģe.  

PotŚebujete-li sn²ģit ļas potŚebnĨ k instalaci, budete potŚebovat pŚ²sluġenstv² - kontaktujte pros²m naġe 
obchodn² oddŊlen².  

ü Sch®mata pŚipojen² EPS (off-grid) 

PŚipojen² mŢģe z§viset na m²stn²ch norm§ch, viz. diagram n²ģe. Vyberte pros²m odpov²daj²c² typ pŚipo-
jen² vyhovuj²c² m²stn²m pŚedpisŢm. 
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Sch®ma A: vodiļe N a PE jsou nepropojeny, modely Śady D (pro vŊtġinu zem²): 

 

Sch®ma B: vodiļe N a PE jsou nepropojeny, modely Śady M (pro vŊtġinu zem²): 

 

R S 
T 

R 
S 

T 
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Sch®ma C: vodiļe N a PE jsou propojeny, modely Śady D (pouģiteln® v Austr§lii): 

 

Sch®ma D: vodiļe N a PE jsou propojeny, modely Śady M (pouģiteln® v Austr§lii): 
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X3-Matebox je praktick® propojovac² pŚ²sluġenstv². Podrobnosti viz. PŚ²ruļka k X3-Mateboxu. Po-
tŚebujete-li X3-Matebox koupit, obraŠte se na n§s.  

 

 

RCD na diagramech pŚedstavuje zaŚ²zen² na ochranu pŚed unikaj²c²m proudem 
(proudovĨ chr§niļ) s funkc² jistiļe.  

Pro pouģit² X3-Matebox podle diagramu A a diagramu B je tŚeba nastavit funkci 
ĂX3-Mateboxñ v nastaven² mŊniļe na ĂEnableñ (povoleno).  

Uģivatel® v Austr§lii mus² propojit vodiļe N s²tŊ a EPS (off-grid) v X3-Mateboxu.  

Pokud v§m pro potŚeby konkr®tn² instalace nevyhovuje ani jedno z vĨġe uvedenĨch 
sch®mat zapojen², hlavnŊ ohlednŊ zapojen² neutr§ln²ho, zemn²c²ho vodiļe a vodiļe 
RCD, kontaktujte n§s pŚed t²m, neģ syst®m zprovozn²te.  

 

Poģadavky na z§tŊģ EPS (off-grid) 

 

 

Varov§n²! 

UjistŊte se, ģe z§tŊģ pŚipojen§ k EPS (off-grid) m§ jmenovitĨ pŚ²kon v rozsahu 
jmenovit®ho vĨstupn²ho vĨkonu mŊniļe. V opaļn®m pŚ²padŊ vyhl§s² mŊniļ va-
rov§n² na pŚet²ģen². 

Pokud se vyskytne pŚet²ģen², omezte pŚipojenou z§tŊģ pod jmenovitĨ vĨkon EPS 
(off-grid) mŊniļe. MŊniļ se pot® vr§t² do norm§ln²ho provozn²ho reģimu.  

U neline§rn²ch z§tŊģ² zajistŊte, aby byl n§bŊhovĨ pŚ²kon v rozsahu jmenovit®ho vĨ-
stupn²ho vĨkonu EPS (off-grid) mŊniļe.  

Je-li nastavenĨ proud niģġ² neģ maxim§ln² vstupn² DC proud, kapacita a napŊt² lithi-
ovĨch a olovŊnĨch bateri² se ¼mŊrnŊ sn²ģ².  

 

N§sleduj²c² tabulka zobrazuje bŊģnou z§tŊģ pro pŚedstavu. 

Pozn§mka: u vysoko-pŚ²konov® indukļn² z§tŊģe nahl®dnŊte do technickĨch parametrŢ dan®ho spotŚe-
biļe.  

Typ z§tŊģe 
PŚ²kon 

PŚ²klad spotŚebiļe 
PŚ²klad 

N§bŊh Provozn² SpotŚebiļ N§bŊh Provozn² 

Odporov§ z§tŊģ X 1 X 1 
 

Vl§knov§ ģ§rovka 

 
Vl§knov§ ģ§-
rovka 100W 

100VA 
(W) 

100VA 
(W) 

Indukļn² z§tŊģ X 3-5 X 2 
 

VŊtr§k lednice 
Lednice 

(150W) 

450-750VA 
(W) 

300VA 
(W) 

 

ü Postup pro pŚipojen² EPS (off-grid) 

¶ Poģadavky na pŚipojen²m 

Pozn§mka: zkontrolujte napŊt² s²tŊ a porovnejte ji s rozsahem napŊt² mŊniļe (viz. Technick§ specifika-
ce). 

Odpojte rozvadŊļ od vġech zdrojŢ napŊt² aby se zabr§nilo ¼razu elektrickĨm proudem.  
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PŚ²pojen² k s²ti a k EPS (off-grid) mŊniļŢ X3-Hybrid G4 M je uģ provedeno, viz. Specifikace X3-
Matebox. Pro modely D proveŅte pŚipojen² podle n²ģe uveden®ho postupu. 

 

Krok 1: pŚipravte si kabel pro pŚipojen² k s²ti (pŊti ģ²lovĨ kabel) a kabel pro pŚipojen² k EPS (off-grid) 
(ļtyŚ ģ²lovĨ kabel). V pŚ²sluġenstv² k mŊniļi najdŊte EU ukonļovac² dutinky a vodotŊsn® krytky, 

 

 
10AWG s²ŠovĨ kabel (pŊt ģil) 

 
10AWG EPS (off-grid) kabel (ļtyŚi ģ²ly) 

 
10AWG EU dutinky x 10 

 
VodotŊsnĨ kryt 
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Krok 2: sejmŊte nejdŚ²ve vodotŊsnou krytku a provleļte s²ŠovĨ kabel a EPS (off-grid) kabel skrze 
vodotŊsn® prŢchodky k odpov²daj²c²m svork§m mŊniļe.  
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Krok 3: odstraŔte izolaci v d®lce 12mm jednotlivĨch vodiļŢ. Na konce vodiļŢ nasuŔte EU dutinky a 
ujistŊte se, ģe vġechna vl§kna vodiļe jsou uvnitŚ dutinky. Pot® dutinky na vodiļe nalisujte.  
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Krok 4: najdŊte AC svorkovnici na mŊniļi a zasuŔte nalisovan® koncovky vodiļŢ do svorek UW10, L1, 
L2, L3, N a PE vodiļe do pŚ²sluġnĨch svorek, a pomoc² ploch®ho ġroubov§ku ut§hnŊte ġrouby 
(utahovac² moment 1,5Nm Ñ 0,1Nm).  

 

Krok 5: Namontujte vodotŊsnou AC krytku a ut§hnŊte ġrouby na ļtyŚech stran§ch krytky pomoc² 
ġestihrann®ho kl²ļe utahovac²m momentem 0,8Nm Ñ 0,1Nm).  
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Krok 6: ut§hnŊte vodotŊsn® prŢchodkov® matice. 

 

5.4. PŚipojen² baterie 

 

ü Poģadavky na pŚipojen² 

MŊniļe Śady X3-Hybrid G4 mohou bĨt vybaveny vysokonapŊŠovĨmi lithiovĨmi bateriemi. 

Dbejte pros²m na to, ģe maxim§ln² napŊt² baterie nesm² pŚekroļit 650V a ģe komunikaļn² rozhran² ba-
terie mus² bĨt kompatibiln² s mŊniļi Śady X3-Hybrid G4.  

ü Jistiļ baterie 

PŚed instalac² baterie mus² bĨt osazen nepol§rn² DC jistiļ, aby se zajistila bezpeļnost. 

PŚed ¼drģbou je nutn® mŊniļ bezpeļnŊ odpojit. 

 

Model X3-Hybrid-5.0 X3-Hybrid-6.0 X3-Hybrid-8.0 X3-Hybrid-10.0 X3-Hybrid-12.0 X3-Hybrid-15.0 

NapŊt² Jmenovit® napŊt² DC jistiļe mus² bĨt vyġġ² neģ maxim§ln² napŊt² baterie. 

Proud (A) 32A 

 

Pozn§mka: vĨġe uveden® plat² pro mŊniļe verz² D/M.  
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ü Sch®ma pŚipojen² baterie 

 

Pozn§mka:  

PŚi pouģit² bateri² SolaX doporuļujeme pouģ²t jednu BMS (T-BAT-5,8) a poļet bateriovĨch mofulŢ 
(HV11550) 1-3; nebo jednu BMS (Mc0600) a poļet bateriovĨch modulŢ (HV10230) 2-4.  

ü Postup pŚi pŚipojen² baterie 

PŚipojovac² konektory pro pŚipojen² baterie k mŊniļi X3-Hybrid G4 M jsou v X3-Mateboxu. Pro 
podrobnosti nahl®dnŊte do pŚ²ruļky k X3-Matebox. U mŊniļŢ Śady D je nutno pŚipojen² baterie 
prov®st podle postupu n²ģe.  

 

Krok 1: PŚipravte si 8AWG silov® vodiļe pro pŚipojen² baterie. V bal²ļku pŚ²sluġenstv² najdŊte kladnĨ a 
z§pornĨ DC konektor. 

 

Krok 2: odstraŔte z konce silov®ho vodiļe izolaci o d®lce 15mm.  
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Krok 3: vloģte odizolovanĨ konec vodiļe do DC konektoru (-) a DC konektoru (+). 

 

Krok 4: Zatlaļte z§padku prstem ï uslyġ²te zvuk zacvaknut², pak obŊ ļ§sti konektoru pŚitlaļte k sobŊ a 
ut§hnŊte matici.  

 

Krok 5: PŚipojte silov® vodiļe baterie do konektorŢ odpov²daj²c² polarity na mŊniļi. 

 

Pozn§mka: pozor na z§mŊnu konektorŢ baterie (BAT) a FV (PV)! 

Pozn§mka: pozor na pŚep·lov§n² baterie! 
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ü PŚipojen² komunikace 

Konektor pro pŚipojen² BMS 

Komunikaļn² rozhran² pro propojen² mŊniļe a baterie pouģ²v§ vodotŊsnĨ konektor RJ45.  

 

1) B²lĨ s oranģovĨmi prouģky 
2) OranģovĨ 
3) B²lĨ se zelenĨmi prouģky 
4) ModrĨ 
5) B²lĨ s modrĨmi prouģky 
6) ZelenĨ 
7) B²lĨ s hnŊdĨmi prouģky 
8) HnŊdĨ 

 

 

 

 

 

Pozn§mka! 

Baterie zaļne pracovat v okamģiku, kdy je nav§z§na komunikace mezi bateri² a 
mŊniļem. 

 

5.5. PŚipojen² komunikace 

5.5.1. Đvod do komunikace DRM (podle poģadavkŢ normy AS4777) 

 

PŚ²kazy DRM: 

Reģim Poģadavek 

DRM0 Odpojen² zaŚ²zen² 

DRM1 NespotŚebov§vat energii 

DRM2 NespotŚebov§vat v²ce neģ 50% jmenovit®ho proudu 

DRM3 NespotŚebov§vat v²ce neģ 75% jmenovit®ho proudu a jalovĨ proud, pokud je to moģn® 

DRM4 NavĨġit odbŊr (omezeno ostatn²mi aktivn²mi pŚ²kazy DRM) 

DRM5 Odpojit nab²jen² 

DRM6 Omezit nab²jen² na max 50% jmenovit®ho vĨkonu 

DRM7 Omezit nab²jen² na max 75% jmenovit®ho vĨkonu a sniģ²t jalovĨ vĨkon, je-li to moģn® 

DRM8 ZvĨġit nab²jen² (omezeno ostatn²mi aktivn²mi pŚ²kazy DRM) 

 

 

Pozn§mka! 

Pracovn² jsou pouze piny 6 (DRM0) a 1 (DRM 1/5), ostatn² funkce jsou vyv²jeny. 

Tato funkce je dostupn§ pouze pro Austr§lii 
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5.5.2. Đvod do pŚipojen² elektromŊru / CT senzoru 

MŊniļe Śady X3-Hybrid G4 spolupracuj² s elektromŊrem nebo proudovĨm senzorem (zkratka CT), aby 
se mŊŚila spotŚeba energie dom§cnosti. ElektromŊr nebo CT zprostŚedkov§vaj² odpov²daj²c² ¼daje mŊ-
niļi tak, aby mohl uģivatel vģdy pohodlnŊ dan§ data odeļ²st.  

Na mŊniļi je moģn® vybrat buŅto pŚipojen² k elektromŊru nebo CT, podle poģadavkŢ dan® instalace.  

UpozorŔujeme na to, ģe je moģn® pouģ²t pouze elektromŊry nebo CT schv§len® spoleļnost² SolaX. 

 

 

Pozn§mka! 

K mŊniļi je nutn® pŚipojit elektromŊr nebo CT, jinak se mŊniļ vypne a vyhl§s² 
chybu SolaX Ăselh§n² elektromŊruñ. Chytr® elektromŊry jinĨch vĨrobcŢ pro pŚipojen² 
k tomuto mŊniļi mus² bĨt autorizov§ny firmou SolaX. Neautorizovan® elektromŊry 
nemus² bĨt s mŊniļem kompatibiln². 

SolaX neodpov²d§ za ġkody zpŢsoben® jinĨmi pŚ²stroji. 

 

ü Sch®ma pŚipojen² elektromŊru 

 

Pozn§mka: chcete-li pŚipojit elektromŊr, uzemnŊte pros²m jeġtŊ GND svorku elektromŊru 1.  

 

ü PŚipojen² CT 

ProudovĨ senzor mŊŚ² proud na ģiv®m vodiļi mezi mŊniļem a veŚejnou s²t². 
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ü Sch®ma pŚipojen² CT 

 

Nastaven² LCD 

Pro pŚipojen² CT je nutn® zmŊnit nastaven² mŊniļe a nastavit CT v nab²dce CT/Meter: 

 

Pozn§mka k CT pŚipojen²: 

 

 

Pozn§mka! 

¶ CT senzor neosazujte na vodiļ N ani na zemn²c² vodiļ. 

¶ CT senzor neosazujte na L a N vodiļe souļasnŊ. 

¶ Neosazujte CT senzor ġipkou smŊrem k mŊniļi. 

¶ Neosazujte CT senzor na neizolovan® vodiļe. 

¶ Kabel mezi CT senzorem a mŊniļem nesm² bĨt delġ² neģ 100m. 

¶ Po osazen² CT senzoru jej zajistŊte sponou. Doporuļujeme sponu CT 
senzoru obtoļit izolaļn² p§skou. 

 

 

R S T 
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Pozn§mka! 

Lze nastavit buŅto pouze elektromŊr nebo CT pŚipojen². Kabel elektromŊru jde do pinŢ konektoru 4 a 5; 
CT1 kabel jde do pinŢ 1 a 8; CT2 do pinŢ 2 a 7 a CT3 do pinŢ 3 a 6.  

5.5.3. Paraleln² provoz v²ce mŊniļŢ 

MŊniļe Śady X3-Hybrid G4 je moģn® provozovat paralelnŊ, pŚiļemģ je moģn® propojit aģ 6 mŊniļŢ od 

jedin®ho syst®mu. V takov®m syst®mu je jeden mŊniļ nastaven jako Master (Ś²d²c² mŊniļ); tento mŊniļ 

pak bude Ś²dit ostatn² mŊniļe v syst®mu. Paraleln² syst®m je nutn® vybavit X3-parallel Boxem nebo X3-

EPS Parallel boxem, a je nutn® zajistit datovou komunikaci mezi Ś²d²c²m mŊniļem a ostatn²mi pod-

Ś²zenĨmi (slave) mŊniļi pomoc² propojen² CAN kabelem.  

Chcete-li provozovat v²ce mŊniļŢ paralelnŊ, poraŅte se pros²m se SolaX a kupte si X3-Parallel Box 

nebo X3-EPS-Parallel Box.  

mailto:prodej@gbc-solino.cz


 
 

 řada X3-Hybrid G4 
 Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 

 

U panel§rny 10, 779 00 Olomouc 
+420 581 031 220     verze 1.0 

obchod@gbc-solino.cz 46 

ü Syst®movĨ diagram 

 

ü Paraleln² pracovn² reģimy 

Paraleln² syst®m mŢģe pracovat ve tŚech rŢznĨch reģimech. PorozumŊn² rŢznĨch pracovn²ch reģimŢ 

mŊniļŢ V§m pomŢģe l®pe pochopit princip paraleln²ho syst®mu, proto si n§sleduj²c² kapitolu pozornŊ 

pŚeļtŊte.  

VolnĨ reģim 
Pokud nen² ģ§dnĨ z mŊniļŢ nastaven jako ĂMasterñ, pracuj² vġechny mŊniļe ve voln®m 
reģimu.  
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